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7.8 PROTECTION DES CÂBLES

DP-KP-KAR

Les bandes d'étanchéité et les panneaux à balai 
contribuent à protéger les câbles et limitent l'accumulation 
de poussière dans la baie. Ils s'installent dans tous les cas 
dans les ouvertures pour le passe-câbles.

DESCRIPTION :
• S'installent dans les passe-câbles (300×100 mm ou 300×50 mm)
• Trous à l'arrière pour la fixation au mur

Code Description

DP-KP-LEM Joint en caoutchouc sur le pourtour des passe-câbles (longueur 
790 mm) pour baies individuelles

DP-KP-HCE2 Platine passe-câbles hermétique anti-poussière pour baies IP54, 
pour passe-câbles 24×12,6 mm et 10×10,5 mm

DP-KP-KAR Platine passe-câbles à brosse anti-poussière – pour baies 
individuelles

DP-KP-KAR3 Platine passe-câbles à brosse anti-poussière – pour coffrets 
muraux

DP-KP-KAR4 Platine passe-câbles à double brosse anti-poussière – pour baies 
individuelles

DP-KP-KAR4-D Platine passe-câbles segmentée à double brosse anti-
poussière – pour baies individuelles

DP-KP-KAR5 Platine passe-câbles à brosse anti-poussière – pour baies 
individuelles PREMIUM, dim. d'ouverture 300×50 mm

DP-KP-KAR-A Platine passe-câbles à double brosse anti-poussière – pour faux 
plancher (dim. d'ouverture 410×215 mm)

DP-KP-KAR6
Platine passe-câbles à brosse anti-poussière pour passe-câbles 
500×115 mm (pour RI7/RM7), deux brosses et deux joints en 
caoutchouc pour le pourtour du passe-câbles

DP-KP-KAR7 Panneau anti-poussière avec revêtement de la partie coulissante 
en PUR

DP-KP-RB4 Passe-câbles rond à brosse, 4" (100 mm)
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