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6.3 КВМ-РЕШЕНИЯ - KVM/LCD

КОНСОЛИ С ЖК-ДИСПЛЕЕМ (БЕЗ КВМ-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ)

Артикул Высота (U) Диагональ 
ЖК-дисплея

Размеры (мм) Размеры, включая упаковку (мм) Вес (кг)

Ш Г В Ш Г В Нетто Брутто

K‑SA‑171 1 17" 442 650 44 589 856 168 16 22

K‑SA‑191 1 19" 442 650 44 589 856 168 17 23

K‑LKD‑151 1 15" 442 650 44 589 856 168 15 21

K‑LKD‑171 1 17" 442 650 44 589 856 168 15 21

КВМ-КОНСОЛИ (КОНСОЛЬ С ЖК-ДИСПЛЕЕМ + КВМ-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ) 

Артикул 3 Количество и тип портов Доступ через IP Описание

K‑SA‑171‑S801P‑E 8× USB/PS2 1 Нет
до 128 серверов при 8‑уровневом 
каскадировании

K‑SA‑171‑S1601P‑E 16× USB/PS2 1 Нет
до 128 серверов при 8‑уровневом 
каскадировании

K‑SA‑171‑C1601P‑E 16× Кат. 5 2 Нет
до 256 серверов при 8‑уровневом 
каскадировании

K‑SA‑171‑C3201P‑E 32× Кат. 5 2 Нет
до 256 серверов при 8‑уровневом 
каскадировании

K‑SA‑171‑CIP3202P‑E                                                    32× Кат. 5 2                                                                                       Да
до 256 серверов при 8‑уровневом 
каскадировании

1 включая 8 КВМ-кабелей (дополнительные кабели заказываются отдельно)
2 для подключения серверов к этой КВМ-консоли необходимы адаптеры USB- или PS/2-dongle и шнуры категории 5 (заказываются дополнительно)
3 В составе КВМ-консоли используется консоль с ЖК-дисплеем K-SA-171, вместо которой можно использовать любую другую модель из таблицы 
"КОНСОЛИ С ЖК-ДИСПЛЕЕМ (БЕЗ КВМ-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ)"

K-LKD151(171)

K-SA-171-S1601P-E K-SA-171-S801P-E

K-SA-171-C1601P-E K-SA-171-C3201P-E

K-SA-171-CIP3201P-E

КВМ-консоли
КВМ‑консоли CONTEG предназначены для установки в серверных комнатах и центрах 

обработки данных и применяются для организации прямого или удаленного управления 
отдельными серверами или их каскадами (консоли совместимы с серверами всех основных 
производителей – IBM, HP, DELL, SUN и др.). Решение состоит из КВМ‑переключателя, 
интегрированного в консоль с ЖК‑дисплеем, клавиатурой и сенсорной панелью “тачпад". КВМ‑
консоль занимает всего 1U высоты.

Консоли с ЖК-дисплеем
В состав консолей с клавиатурой и ЖК‑дисплеем входят высококачественные мониторы 

марки SAMSUNG c диагональю 15", 17" и 19". Высота решения составляет 1U. Консоль оснащена 
рельсами для монтажа и выдвижения. Существенное преимущество решения CONTEG 
заключается в наличии полноценной клавиатуры (в том числе цифровой) со 104 клавишами 
(опционально – клавиатура с местной языковой локализацией) и сенсорной панели "тачпад".
Доступны различные типы локализации, также в комплект включена сенсорная панель.

ОПИСАНИЕ:
•	 Интерфейс подключения к консоли с ЖК‑дисплеем – PS/2 или USB (в соответствии с типом 

разъема, установленного на шнур)
•	 Местная языковая локализация клавиатуры: российская, США, британская, японская, 

немецкая, французская, итальянская, испанская, китайская, корейская, датская, чешская, 
норвежская и европейская

•	 Наличие сенсорной панели "тачпад" (манипулятор "трэкбол" ‑ по заказу)
•	 Меню с поддержкой различных языков
•	 Возможность фиксации выдвижных направляющих для предотвращения перемещения 

полки в процессе работы с клавиатурой
•	 Простота подключения КВМ‑консоли
•	 Питание от 230 В (от 12, 24 и 48 В – по заказу)

Два типа КВМ-переключателей:
Sxxxx ‑ DB15 ‑ кабельное подключение
Cxxxx ‑ Кат.5 – подключение кабеля типа "витая пара" при помощи адаптера dongle

В составе КВМ-консолей могут быть использованы раз-
личные модели консолей с ЖК-дисплеем из ассортимента 
решений CONTEG. Если вы не нашли решения, удовлетво-
ряющего вашим требованиям, свяжитесь с нами. Наряду 
с представленными здесь стандартными моделями мы 
сможем предложить множество других конфигураций.

Все консоли оснащены клавиатурой с европейской раскладкой (местные языковые локализации – по заказу).




